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Référence: 5000-F12
Spécifications: Poussiére & Cartouche de

filtrage des gaz A1P2 NR

EAN: 8714247088302

Poussiére & Cartouche de filtrage des gaz ATP2 NR - 2 pieces

Protection respiratoire fiable contre les particules de
poussiere et les vapeurs organiques nocives

La cartouche filtrante pour gaz Dust & A1P2 NR est spécialement concue pour étre utilisée avec le respirateur Colad
(Art. 5000). Ces filtres de remplacement de haute qualité offrent une protection efficace contre les gaz et les vapeurs
organiques (A1) ainsi que contre les particules dangereuses telles que la poussiére, le brouillard et les aérosols (P2).

Concgues pour une utilisation professionnelle dans les secteurs de I'automobile, de la peinture et de I'industrie, ces
cartouches garantissent une sécurité optimale et un confort respiratoire lors des opérations quotidiennes. Le filtre a
particules P2 est classé NR (non réutilisable), ce qui signifie qu'il est destiné a une utilisation unique d'une durée
maximale de 8 heures.

Le systeme de filtre remplagable permet un entretien rapide et facile, ce qui garantit que votre respirateur continue a
fonctionner de maniere optimale. Idéal pour les professionnels travaillant avec des peintures, des solvants et d'autres
contaminants en suspension dans l'air. Les filtres a particules P2 sont également disponibles séparément en tant que
pieces de rechange sous le numéro d'article 5000-F02, ce qui permet une maintenance flexible et rentable de votre
systéme respiratoire.

Avantages

e Congu pour étre utilisé avec le respirateur Colad Art. 5000

e Protection contre les vapeurs organiques (A1) et les particules (P2)

e Systeme de filtre remplagable pour un entretien facile

e Filtre a particules P2 - convient pour la poussiere, le brouillard et les aérosols

e C(lassification NR - destiné a I'utilisation d'un seul poste de travail (max. 8 heures)
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Informations sur I'emballage

e Ensemble de 2 piéces dans un sac, manuel inclus, Carton de 8 sets

Détails du produit

e Marque: Colad

e Numéro: 5000-F12

e EAN: 8714247088302

e Couleur: grey

e Largeur (cm): 19

e Hauteur (cm): 3

e Profondeur (cm): 9,5

e Poids (kg): 0,225

e Durée de conservation: See expiry date on packaging

e Conditionnement: Ensemble de 2 pieces dans un sac, manuel inclus

e Unité de livraison: Carton de 8 sets

e Compatibilité: Compatible uniquement avec le respirateur Colad Art. 5000
e C(lassification des poussieres: ATP2 NR

e Filtre remplacable: yes

e Durée d'utilisation: Poste unique (max. 8 heures pour le filtre a particules)

e Durée de conservation aprés ouverture: Max. 3 mois (filtre a charbon)
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Foire aux questions

e Aprés combien d'heures dois-je remplacer les filtres ?
Le filtre a particules (P2) doit étre remplacé aprés un maximum de 8 heures d'utilisation. La durée de vie du

filtre a gaz dépend de 'utilisation et de I'environnement ; vérifiez toujours la date de péremption sur
I'emballage.

e Pour quel produit puis-je utiliser ces filtres ?
Ces filtres sont spécifiquement congus pour étre utilisés avec le respirateur Colad Art. 5000.

e Combien de temps puis-je conserver les filtres non emballés ?
Les filtres a charbon non emballés peuvent étre conservés pendant 3 mois au maximum. Apres cette période,

les performances peuvent diminuer.

Certifications
EPI de catégorie Ill, 2016/425/EU, EN 14387:2004+A1:2008
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Produits Associés

5000-F02 5000
Filtre a particules P2 NR - Masque a Peinture A1P2
50 pieces

Avis de non-responsabilité

Il incombe a I'utilisateur de lire, de comprendre et d'appliquer les informations contenues dans cette fiche
technique. Les produits sont réservés a un usage professionnel. Il convient de porter I'équipement et les vétements
de protection nécessaires. Les réparations doivent toujours étre effectuées conformément aux directives et
réglementations de I'équipementier. Toutes les informations sont destinées a étre examinées, étudiées et vérifiées
par 'utilisateur. L'utilisation spécifique, I'application et les conditions d’utilisation échappent au contréle d'EMM
International BV. Il incombe a I'utilisateur de déterminer si le produit convient a son application spécifique.

Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00 E

EMM International BV E vente@emm.com www.colad.com



