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Colad Nylonowy kombinezon 
lakierniczy Colad z powłoką PU - 
kat. III typ 6
Wygodny kombinezon lakierniczy zapewniający maksymalną ochronę!

Nylonowy kombinezon lakierniczy Colad z powłoką PU został zaprojektowany z 
myślą o Twoich potrzebach, zapewniając maksymalną ochronę bez uszczerbku 
dla komfortu. Wykonany ze specjalnie dobranej tkaniny antystatycznej z 
powłoką PU, zapewnia całodzienną ochronę przed nadmiernym rozpyleniem 
i rozpryskami farby, jednocześnie chroniąc projekt przed zanieczyszczeniem 
włóknami, kurzem lub kłaczkami.

Aby znaleźć idealne dopasowanie, zapoznaj się z tabelą rozmiarów.

OCHRONA:
• Właściwości antystatyczne według EN 1149-5:2018
• Brak pyłu i kłaczków
• Ochrona przed rozpryskami
• Ochrona przed przenikaniem rozprysków lakieru

WYDAJNOŚĆ:
• Idealne dopasowanie do każdego rozmiaru
• Wygoda przez cały dzień
• Dopasowany krój wokół szyi, nadgarstka i kostek
• Regulowany kaptur

TRWAŁOŚĆ:
• Wytrzymały, wysokiej jakości 2-kierunkowy zamek błyskawiczny

WYGLĄD:
• Biały z szarymi paskami
• Półprzezroczysty
• Reprezentacyjny wygląd

Informacje o opakowaniu

Opakowanie: Za sztukę
Opakowanie zbiorcze: 25 sztuk w kartonie

Specyfikacja techniczna

• �Materiał: Nylon z powłoką PU z 1,0% włókien węglowych

• �Mankiety: Mankiety spandex

• �Kaptur: Z elastyczną gumką i zapięciem na rzepy

• �Kolor: Biały z szarymi paskami

513646 46 8714247068410

513648 48 8714247068342

513650 50 8714247068489

513652 52 8714247068557

513654 54 8714247068625

513656 56 8714247068694

513658 58 8714247068762

513660 60 8714247068830

513662 62 8714247068908

513664 64 8714247068977

Numer artykułu: �5136xx
Opis: �Nylonowy kombinezon lakierniczy Colad 

z powłoką PU - kat. III typ 6

Nr art. Wariant EAN
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• �Zamek błyskawiczny: Zakryty 2-kierunkowy zamek błyskawiczny

• �Właściwości: Bezpyłowy, bez kłaczków, bez silikonu, antystatyczny,
powlekany PU

• �Wskazówki prania: DO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Często zadawane pytania

>  Co oznacza certyfikacja tych kombinezonów lakierniczych?
Te kombinezony lakiernicze posiadają certyfikat zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie środków ochrony
indywidualnej 2016/425 jako środki ochrony indywidualnej kategorii III o złożonej konstrukcji, przeznaczone do ochrony
przed śmiertelnym niebezpieczeństwem lub poważnymi nieodwracalnymi szkodami. Kombinezony lakiernicze spełniają
normy EN ISO 13688:2013+A1:2021, EN 13034:2005+A1:2009 Typ 6 oraz EN 1149-5:2018.

>  Jaki jest cel powłoki PU?
Powłoka poliuretanowa chroni przed przenikaniem rozprysków lakieru.

>  Czy te kombinezony lakiernicze są antystatyczne?
Tak, te kombinezony lakiernicze są antystatyczne zgodnie z normą EN 1149-5:2018.

Produkty powiązane

50203

Półmaska A2P3

5085

Okulary ochronne

53600x

Jednorazowe czarn
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Certyfikaty

Środki ochrony 
indywidualnej (ŚOI): 

Rozporządzenie w sprawie ŚOI – ŚOI 
o złożonej konstrukcji, przeznaczone 
do ochrony przed śmiertelnym 
niebezpieczeństwem lub poważnymi 
nieodwracalnymi szkodami.

Zrzeczenie się odpowiedzialności
Użytkownik jest odpowiedzialny za przeczytanie, zrozumienie i zastosowanie informacji zawartych w niniejszej karcie technicznej. Produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku 
profesjonalnego. Należy nosić niezbędny sprzęt i odzież ochronną. Naprawy powinny być zawsze wykonywane zgodnie z wytycznymi i przepisami OEM (Producenta Oryginalnego 
Wyposażenia). Wszystkie informacje są przeznaczone do rozważenia, zbadania i weryfikacji przez użytkownika. Konkretne użycie, zastosowanie i warunki użytkowania są poza 
kontrolą EMM International BV. Odpowiedzialność za określenie przydatności produktu do konkretnego zastosowania spoczywa na użytkowniku.

EMM International BV Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00   E sales@colad.com www.colad.com.pl


