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Artikelnummer: MAS 03

Produktbeschreibung: MAS 03 - Filterpatrone
'staub und Gaz' A2, P3 für
Lackiermaske-2st.

EAN:

Ausgestattet mit einem Aktivkohlefilter A2 und integriertem Staubfilter P3. Nach 40 Stunden normaler Nutzung oder
monatlich austauschen. Gemäß der Norm EU 425:2016 enthält jede Packung 2 Stück für Ihren Komfort. Sorgen Sie mit
unseren zuverlässigen Filterpatronen für Ihre Sicherheit.

Kombinieren Sie den Filter mit einer geeigneten Halbmaske oder Vollmaske, um die Atemwege vor organischen Gasen
und vor Dämpfen organischer Substanzen mit einem Siedepunkt über 65 °C zu schützen. Er schützt zudem vor Staub,
Rauch und Nebel. Die zulässige Konzentration der Dämpfe und Gase beträgt 0,5 Vol.-%, und die Konzentration der
dispergierten Phase darf 20 × MPV nicht überschreiten.

Vorteile
Aktivkohlefilter P3 mit integrierten StaubfilterP3

Austausch nach 40 Stunden bei normalem Gebrauch oder einmal im Monat

Konform EU 425:2016

Verpackt pro 2 Stück



TECHNISCHES
DATENBLATT
Erstellungsdatum 26-08-2026 Seitenanzahl 2 / 4

Details zum Produkt
Marke: Finixa

Nummer: MAS 03

Breite (cm): 8

Höhe (cm): 7,2

Haltbarkeit: 60 months

Trockene Lagerung: yes

Lagertemperatur: −5 °C - +40 °C

Lagerbedingungen: In trockenen Lagerräumen aufbewahren, die frei von schädlichen Dämpfen und Gasen sind

Einheiten pro Außenkarton: 50
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Anwendung
Kombinationsfilter sollten nicht verwendet werden, wenn die Sauerstoffkonzentration in der Luft unter 17 Vol.-%
liegt und in kleinen, nicht ausreichend belüfteten Räumen.
Filterpatronen bieten keinen Schutz vor Kohlenmonoxid.
Verwenden Sie keine Kombinationsfilter (und auch keine Halbmasken), wenn die Schadstoffe geruchlos sind.
Wenn der charakteristische Geruch eines Schadstoffs wahrnehmbar ist oder der Atemwiderstand zunimmt,
müssen Sie den Gefahrenbereich verlassen und beide Filterpatronen durch neue ersetzen.
Kombinationsfilter dürfen nur gemäß der Gebrauchsanweisung verwendet werden.
Es ist außerdem erforderlich, die Gebrauchsanweisungen der Halbmaske und der Vollmaske zu beachten, die
zusammen mit den Kombinationsfiltern verwendet werden.

Zertifizierungen
Die Kombinationsfilter 2071 A2P3 R D erfüllen die Anforderungen der Richtlinie 89/686/EWG sowie der harmonisierten
europäischen Norm EN 14387:2004 + A1:2008.
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Ähnliche Produkte

MAS 00

MAS 00 - Lackiermaske A1,
P2

Haftungsausschluss
Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zu lesen, zu
verstehen und anzuwenden. Die Produkte sind nur für den professionellen Gebrauch bestimmt. Es sollte die
erforderliche Schutzausrüstung und -kleidung getragen werden. Reparaturen sollten immer in Übereinstimmung
mit den Richtlinien und Vorschriften des Herstellers durchgeführt werden. Alle Informationen sind für den Benutzer
bestimmt, um sie zu berücksichtigen, zu untersuchen und zu überprüfen. Der spezifische Gebrauch, die Anwendung
und die Einsatzbedingungen liegen außerhalb der Kontrolle von EMM International BV. Es liegt in der
Verantwortung des Benutzers

Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00 E

EMM International BV  E verkauf@emm.com www.finixa.com


