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Référence: MAS 03

Spécifications: MAS 03 - Cartouche anti-
poussières et gaz A2,P3 p.
masque protect.-2p

EAN:

Équipés d’un filtre à charbon actif A2 et d’un filtre anti-poussière P3 intégré. Remplacer après 40 heures d’utilisation
normale ou une fois par mois. Répondant aux normes EN425:2016, chaque paquet contient 2 pièces pour plus de
commodité. Garantissez votre sécurité avec nos cartouches filtrantes fiables.

Associez ce filtre à un demi-masque ou à un masque adapté afin de protéger les voies respiratoires contre les gaz
organiques et contre les vapeurs de substances organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65 °C. Il protège
également contre les poussières, les fumées et les brouillards. La concentration admissible des vapeurs et des gaz est
de 0,5 % en volume, et la concentration de la phase dispersée ne doit pas dépasser 20 fois la MPV.

Avantages
Filtre à charbon actif A2 avec filtre anti-poussière P3 intégré

Remplacement après 40 heures d’utilisation normale ou une fois par mois

Conformité à la norme EN425:2016

Emballés par 2 pièces
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Détails du produit
Marque: Finixa

Numéro: MAS 03

Largeur (cm): 8

Hauteur (cm): 7,2

Durée de conservation: 60 months

Stockage à sec: yes

Température de stockage: −5 °C - +40 °C

Conditions de stockage: À conserver dans des locaux de stockage secs, à l'abri des vapeurs et des gaz nocifs

Unités pour la boîte extérieure: 50
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Demande
Les filtres combinés ne doivent pas être utilisés lorsque la concentration en oxygène dans l'air est inférieure à 17
% vol. ni dans des locaux exigus et mal ventilés.
Les cartouches ne protègent pas contre le monoxyde de carbone.
N'utilisez pas de filtres combinés (ni de demi-masque) lorsque la substance contaminante est inodore.
Lorsque l’odeur caractéristique d’une substance nocive est perceptible ou que la résistance respiratoire
augmente, il est nécessaire de quitter la zone dangereuse et de remplacer les deux cartouches par des neuves.
Les filtres combinés ne doivent être utilisés que conformément au mode d’emploi.
Il est également nécessaire de prendre connaissance des instructions d’utilisation du demi-masque et du
masque utilisés avec les filtres combinés.

Certifications
Les filtres combinés 2071 A2P3 R D sont conformes aux exigences de : la directive 89/686/CEE. La norme européenne
harmonisée EN-14387:2004 + A1:2008.
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Produits Associés

MAS 00

MAS 00 - Masque de
pistolage A1, P2

Avis de non-responsabilité
Il incombe à l’utilisateur de lire, de comprendre et d’appliquer les informations contenues dans cette fiche
technique. Les produits sont réservés à un usage professionnel. Il convient de porter l’équipement et les vêtements
de protection nécessaires. Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux directives et
réglementations de l’équipementier. Toutes les informations sont destinées à être examinées, étudiées et vérifiées
par l’utilisateur. L’utilisation spécifique, l’application et les conditions d’utilisation échappent au contrôle d’EMM
International BV. Il incombe à l’utilisateur de déterminer si le produit convient à son application spécifique.

Bohemenstraat 19, 8028SB Zwolle, The Netherlands +31(0)38 467 66 00 E

EMM International BV  E vente@emm.com www.finixa.com


