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TECHNISCHE FICHE 
MST 719-750 – Finixa maskeertape 120° 19mm x 50m 48st. 
 

Beschrijving 

 

Waterbestendige groene maskeertape. Siliconenvrij 

 

 

Productgegevens 

 

Drager:   63 g/m² waterbestendig groen verzadigd crêpepapier 

Kleefstof:    natuurlijk rubber  

Totale dikte:   130µ 

Kleefkracht op staal   4.8 N/25mm 

Treksterkte MD:  90 N/25mm 

Rek bij breuk    8% 

Temp. weerstand:  120 ° C (30 min) 

 

Toepassing 

 

Waterbestendige maskeertape veel gebruikt voor auto repair toepassingen alsook voor muurverf op 

gebouwen en bouwplaatsen en voor industrieel gebruik.   

 

Kenmerken Voordelen 

Droog natuurlijk rubber oplosmiddel 

op basis van kleefstof  

 

• Goede kleefkracht ook op oneffen oppervlakken  

• Warmtebestendig tot op 120°C ( 30 minuten ) 

• Makkelijk te verwijderen zonder lijmresten na te laten. 

De tape verwijderen van zodra de verf droog is.  

Waterbestendig verzadigd papieren 

drager.  

 

• Goed vervormbaar aan de meeste gevormde 

oppervlakken 

• Zeer goed bestand tegen vocht en water 

•  Compatibel met de meest gangbare verven en lakken 

•  Verwijderbaar zonder te breken 

•  Met de hand afscheurbaar 

 

Opslag en levensduur van het product 

 

Het product wordt best opgeslagen op een plaats bij 23°C/50% relatieve vochtigheid uit de buurt van 

direct zonlicht. 

Houdbaarheid: 2 jaar 

 

 

 

 
Bovenstaande informatie is te goeder trouw gegeven.  De gebruiker wordt echter op eventuele risico’s geattendeerd dat het 
gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het ontwikkeld is, gevaarlijk kan zijn.  De voornoemde getallen 
zijn gemiddelde waarden en stellen geen minimum of maximum waarden voor bij specifiek gebruik. Chemicar Europe kan niet 
verantwoordelijk gehouden worden voor de gebreken van het product, de klant staat zelf in voor zijn beslissing welk type 
produkt hij geschikt acht voor desbtreffende applicatie.  
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