FINIXA®€ TDS

TECHNISCHES DATENBLATT

NVZ 125 / NVZ 190 - Farbsiebe

Beschreibung

Finixa NVZ Farbsiebe filtern Schmutz, Klumpen und andere Fremdko&rper aus Ihrer Farbe. Dadurch
wird sichergestellt, dass Ihre Farbe frei von Verunreinigungen ist und somit optimal gespritzt werden
kann. Einfach zu benutzen. Wird in einer praktischen Spenderbox geliefert

Merkmale:
Materialien:
- Papier: 150g/gm. Whitepaper
- Masche: Terylen
o NVZ 125: 125mu +-10%
o NVZ 190: 190mu +-10%
- Oko-Kleber
GroBe : Durchmesser: 17cm, Hypotenuse: 15 cm.

Anwendung:

Wir empfehlen die Verwendung eines Kegelsiebhalters zum Filtern von Farbe lber einem Farbbecher.
GieBen Sie die Farbe in das Sieb, flllen Sie es nicht zu mehr als 50 %, warten Sie, bis es leer ist, und
fullen Sie es bei Bedarf erneut.

Lassen Sie das Sieb nicht in der Farbe, da es beschadigt werden und die Farbe verunreinigen kann.

Verpacken
OutterBox mit 4 Spenderboxen mit je 250 Sieben.

Lagerung und Haltbarkeit
Trocken und bei Raumtemperatur lagern.
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Diese Informationen entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand zu diesem Thema. Sie dienen lediglich dazu, mégliche
Anregungen flir unsere eigenen Versuche zu geben. Sie sind jedoch nicht als Ersatz fiir Tests gedacht, die Sie selbst durchfiihren
mluissen, um die Eignung unserer Produkte fiir Ihre speziellen Zwecke zu ermitteln.

Diese Informationen kdénnen im Zuge neuer Erkenntnisse und Erfahrungen (berarbeitet werden.

Da wir nicht alle Variationen der tatsédchlichen Endanwendungsbedingungen vorhersehen kénnen, (bernimmt Chemicar keine
Garantien und keine Haftung in Verbindung mit der Verwendung dieser Informationen.
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