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PPAS 0X 
 

 
 VARIEDADES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Disco de lijado de espuma intuitivo, eficaz y de alta calidad con 75 agujeros. La solución definitiva para tareas 
profesionales de repintado que requieren una preparación perfecta de la superficie. La exclusiva estructura del grano 
permite al disco realizar todos los pasos de una sola vez y maximiza la extracción de polvo. 
 
 
COLOR                       GRIS 
BASE                         PELÍCULA 
MATERIAL DE SOPORTE                 ESPUMA FLEXIBLE 
ADHESION                                    RESINA SOBRE RESINA 
REVESTIMIENTO                         REVESTIMIENTO ABIERTO 
ESTEARATO                                  CAPA ANTI-OBSTRUCCIÓN 
GRANO                                         MULTI-GRANO PERSONALIZADO  
ANCHO DE PRODUCCIÓN          150 MM -75 AGUJAS 
 
GAMA DE GRITOS    
 
• PREP APAREJO - VELOCIDAD DE LIJADO DE P180 / ACABADO DE P240 
• PREP. APAREJO HÚMEDO SOBRE HÚMEDO - VELOCIDAD DE LIJADO DE P240 / ACABADO DE P320 
• PREP. BASE - VELOCIDAD DE LIJADO DE P320 / ACABADO DE P500 - P600 
• PREP. BASE / BARNIZ - VELOCIDAD DE LIJADO DE P600 / ACABADO DE P1000 
 
PESO                                      250 GR / CAJA 
EMBALAJE                                 20 UNIDADES POR CAJA 
EMBALAJE EXTERIOR                     8 CAJAS POR CARTÓN 
 
SECTORES DE APLICACIÓN   

 
 
 
 
 
 
Estos datos son informativos y no vinculantes. Chemicar Europe no se hace responsable del uso que se haga de esta información. 
No se trata de especificaciones, sino de características típicas. 
La ficha de datos de seguridad está disponible bajo petición. Las características del producto pueden variar cuando se utiliza con 
otros productos. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso. 

PPAS 01 SISTEMA ABRASIVO DE PREPARACIÓN 
DE PINTURA 

PREP APAREJO 

PPAS 02 SISTEMA ABRASIVO DE PREPARACIÓN 
DE PINTURA 

PREP. APAREJO HÚMEDO 
SOBRE HÚMEDO 

PPAS 03 SISTEMA ABRASIVO DE PREPARACIÓN 
DE PINTURA 

PREP. BASE 

PPAS 04 SISTEMA ABRASIVO DE PREPARACIÓN 
DE PINTURA 

PREP. BASE / BARNIZ 
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